A"‘?
g PORTUGAL

§ d
EIEIEIEIEI
S — E—— e
/1

+12v+RGB V+YRGB
HENNOSONNEBR
LU LS FU FC E LE LA LB
3] b 5]
! LELALBTS &

KOMPATIBEL MIT KOMPATIBEL MIT

=

MCONNECT LiNK @ " Ay ECO DESIGN

v4.2 REV. 05/2026
Kompatible Hardwareversionen
HW 0.2.1 | FW HO.REV128



00. INHALT

INDEX
01. SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
ZU BEFOLGENDE REGELN 1B
02. STEUERUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN LA
LEGENDE DER ANSCHLUSSE 4B
TASTEN UND LEDS 5A
03. INSTALLATION
MCONNECT LINK INSTALLATION (OPTIONAL) 5B
WESENTLICHE SCHRITTE FUR DIE INSTALLATION 6A
04. PROGRAMMIERUNG
HANDSENDER 6B
FUNKTIONEN MENU P 7A
PROGRAMMIERUNG P 7B
FUNKTIONEN MENU E 11A
PROGRAMMIERUNG E 11B
05. DISPLAY
INDIKATIONEN DES DISPLAY 15
06. SCHALTPLAN
SCHRANKE 16
MM90-RGB MODUL (OPTIONAL) 17A
MASTER / SLAVE (OPTIONAL) 17B
07. FEHLERBEHEBUNG
ANWEISUNGEN FUR ENDVERBRAUCHER/TECHNIKER 18

Vereinfachte EU-Konformitatserklarung

Der Unterzeichner MOTORLINE ELECTROCELOS, S.A., mit eingetragenem
Sitz in Travessa do Sobreiro, n.2 29, 4755-474 Rio Covo (Santa Eugénia),
Barcelos, erklart hiermit, dass dieser Typ von Funkanlage - MC90BL-
BR Steuerplatine - mit der Richtlinie 2014/53/EU libereinstimmt.

Der vollstandige Text der Konformitatserklarung ist
ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

https://motorline.pt/certification/mc90bl

01. SICHERHEITSINFORMATION

Dieses Produkt wird in Ubereinstimmung mit den Sicherheitsnormen

C€ der Europaischen Gemeinschaft (EC) zertifiziert.
Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des
Europaischen Parlaments und des Rates zur Beschrankung der
RoHS

Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in elektrischen und
elektronischen Geraten sowie der delegierten Richtlinie (EU)2015/863
der Kommission.
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(Anzuwenden in Landern mit Recycling-Systemen).

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder der Literatur gibt an,
dass das Produkt und elektronisches Zubehor (z. B. Ladegerat, USB-
Kabel, elektronisches Material, Handsender usw.) nicht mit dem
Hausmiull am Ende ihrer Nutzungsdauer entsorgt werden sollten.
Um mogliche Schaden fiur die Umwelt oder die menschliche
Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden,
trennenSiediese ElementevonanderenArtenvonMillundsorgenSie
fiir eine nachhaltige Wiederverwertung, um stoffliche Ressourcen zu
fordern. Private Nutzer sollten den Handler, bei dem sie das Produkt
gekauft haben, oder die nationale Umweltbehorde kontaktieren, um
Einzelheiten darliber zu erfahren, wo und wie sie diese Produkte
umweltgerecht recyceln und wiederverwerten konnen. Gewerbliche
Nutzer sollten sich anihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen
Geschaftsbedingungen des Kaufvertrages priifen. Dieses Produkt
und dessen elektronische Zubehorteile diirfen nicht mit anderen
gewerblichen Abfallen vermischt werden.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Batterien am Ende
ihrer Nutzungsdauer nicht wie andere Haushaltsabfalle entsorgt
werden diirfen. Batterien sollten zum Recycling an separaten
Sammelstellen abgegeben werden.

Die verschiedenen Arten von Verpackungen (Karton, Kunststoff usw.)
mussen fur das Recycling getrennt gesammelt werden. Trennen Sie
Verpackungen und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst.

Diese Kennzeichnung zeigt an, dass das Produkt und elektronisches
Zubehor ab. (Ladegerat, USB-Kabel, elektronische Gerate,
Steuerungen, etc.), einer elektrischen Entladungen unterliegen.
Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Produkt und achten Sie
auf alle Sicherheitsbestimmungen in diesem Handbuch.




01. SICHERHEITSINFORMATION

ALLGEMEINE HINWEISE

+ Dieses Handbuch enthalt wichtige Informationen zur Sicherheit und zur
Verwendung. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfaltig durch, bevor Sie mit
der Installation bzw. Inbetriebnahme beginnen, und bewahren Sie dieses
Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie es bei Bedarf jederzeit
abrufen konnen.

- Dieses Produkt ist ausschlieBlich fur die in diesem Handbuch
beschriebene Verwendung vorgesehen. Jede andere Anwendung oder
Nutzung, die nicht beriuicksichtigt wird, ist ausdricklich untersagt, da sie
zu Schaden am Produkt und/oder zu Gefahrdungen von Personen fiihren
kann, die schwere Verletzungen verursachen konnen.

- DiesesHandbuch richtetsichin ersterLinie an professionelle Installateure
und entbindet nicht die Verantwortung des Benutzers, den Abschnitt
“Anwendernormen” zu lesen, um die korrekte Funktion des Produkts
sicherzustellen.

« Die Installation und Reparatur dieses Gerats darf nur von qualifizierten
und erfahrenen Technikern durchgefuhrt werden, um sicherzustellen,
dass alle diese Verfahren in Ubereinstimmung mit den geltenden
Gesetzen und Bestimmungen ausgefiihrt werden. Nicht professionellen
und unerfahrenen Benutzern ist es ausdrucklich untersagt, Malnahmen
zu ergreifen, es sei denn, dies wird von spezialisierten Technikern
ausdrucklich verlangt.

- Installationen mussen haufig uberpriuft werden, um Unwucht und
Anzeichen von VerschleiB, Kabel, Federn, Scharnieren, Radern, Stutzen
oder anderen mechanischen Montageelementen zu tUberprufen.

*Nutzen Sie das Gerat nicht, wenn Reparaturen oder Einstellungen
erforderlich sind.

- Bei Wartungs-, Reinigungs- und Austauscharbeiten muss das Produkt von
der Stromversorgung getrennt werden. Dies gilt auch fir alle Vorgange,
bei denen das Gehause des Produkts gedffnet werden muss.

- Die Verwendung, Reinigung und Wartung dieses Produkts kann von
Personen ab 8 Jahren und von Personen, deren korperliche, sensorische
oder geistige Leistungsfahigkeit eingeschrankt ist, oder von Personen
ohne Kenntnis der Funktionsweise des Produkts, sofern vorhanden,
durchgefuhrt werden die Beaufsichtigung oder Anweisung von Personen,
die Erfahrung mit der Verwendung des Produkts auf sichere Weise haben
und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Kinder sollten nicht mit dem Produkt oder Offnungsvorrichtungen
spielen, um ein unbeabsichtigtes Auslosen der motorisierten Tur oder
des Tores zu verhindern.

- Wenn das Stromkabel beschadigt ist, muss es durch den Hersteller, den
Kundendienst oder ahnlich qualifiziertes Personal ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.

- Beim Entfernen der Batterie muss das Gerat vom Stromnetz getrennt
werden.

- Achten Sie darauf, dass durch die Offnungsbewegung des angetriebenen
Teils eine Blockierung zwischen dem angetriebenen Teil und den
angrenzenden festen Teilen vermieden wird.

HINWEISE FUR DEN INSTALLATEUR

- Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass alle
flr die Montage des Produkts erforderlichen Gerate und Materialien
vorhanden sind.

- Achten Sie auf den Schutzgrad (IP) sowie die Betriebstemperatur, um
sicherzustellen, dass das Produkt fur den Installationsort geeignet ist.

- Stellen Sie dem Benutzer das Produkthandbuch zur Verfugung und
informieren Sie ihn dariiber, wie das Produkt im Notfall zu bedienen ist.

« Wenn der Automatismus an einem Tor mit einer FuRgangertur installiert
ist, muss ein Turverriegelungsmechanismus installiert werden, wahrend
das Tor in Bewegung ist.

« Installieren Sie das Produkt nicht “verkehrt herum” oder durch Elemente,
die sein Gewicht nicht tragen. Figen Sie bei Bedarf an strategischen
Punkten Halterungen hinzu, um die Sicherheit des Automatismus zu
gewahrleisten.

« Installieren Sie das Produkt nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen.

« Die Sicherheitseinrichtungen missen die moglichen Quetsch-, Schnitt-,
Transport- und Gefahrenbereiche der motorisierten Tiir oder des Tores
schutzen.

- Stellen Sie sicher, dass die zu automatisierenden Elemente (Tore, Tiiren,
Fenster, Jalousien usw.) einwandfrei funktionieren und ausgerichtet und
eben sind. Stellen Sie auBerdem sicher, dass sich die erforderlichen
mechanischen Anschlage an den entsprechenden Stellen befinden.

* Die elektronische Steuerung muss an einem Ort installiert werden, der vor
Fliissigkeiten (Regen, Feuchtigkeit usw.), Staub und Schadlingen geschiitzt ist.
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01. SICHERHEITSINFORMATION

- Sie mussen die verschiedenen elektrischen Kabel durch Schutzschlauche
verlegen, um sie vor mechanischen Belastungen, im Wesentlichen am
Stromkabel, zu schitzen. Bitte beachten Sie, dass alle Kabel von unten
in den Steuerungkasten eingehen mussen.

« Wenn der Automatismus in einer Hohe von mehr als 2,5 m lUber dem
Boden oder einer anderen Zugangsebene installiert wird, miissen die
Mindestanforderungen fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Verwendung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer im Unternehmen
eingehalten werden. (Richtlinie 2009/104/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 16. September 2009).

« Bringen Sie das permanente Etikett flir die manuelle Freigabe so nah wie
moglich am Mechanismus an.

«An den stationaren Stromversorgungsleitungen des Produkts muss ein
Trennmittel, wie z. B. ein Schalter oder ein Trennschalter an der Schalttafel,
gemal’ den Installationsvorschriften vorgesehen sein.

« Wenn flr das zu installierende Produkt eine Stromversorgung mit 230V
oder 110V erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass der Anschluss an eine
Schalttafel mit Erdungsanschluss erfolgt.

« Das Produkt wird nur mit Niederspannungssicherheit mit elektronischer
Steuerung betrieben. (gilt nur fiir 24V-Motoren).

*Teile/Produkte mit einem Gewicht von mehr als 20 kg miissen wegen
der Verletzungsgefahr mit besonderer Vorsicht gehandhabt werden. Die
Verwendung geeigneter Hilfssysteme zum Bewegen oder Heben schwerer
Gegenstande wird empfohlen.

- Achten Sie besonders auf die Gefahr von herabfallenden Gegenstanden
oder unkontrollierten Bewegungen von Tiiren/Toren wahrend der
Installation oder des Betriebs dieses Produkts.

HINWEISE AN DEN BENUTZER

- Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, an dem Sie
sich bei Bedarf jederzeit informieren konnen.

-Wenn das Produkt ohne Vorbereitung mit Flussigkeiten in Kontakt
kommt, muss es sofort vom Strom getrennt werden, um Kurzschlisse zu
vermeiden, und einen qualifizierten Techniker hinzuziehen.

« Stellen Sie sicher, dass der Installateur Ihnen das Produkthandbuch zur
Verfugung gestellt und Sie dartuber informiert hat, wie im Notfall mit dem
Produkt umzugehen ist.

«Wenn das System repariert oder modifiziert werden muss, entsperren
Sie das Gerat, schalten Sie die Stromversorgung aus und nutzen Sie es
erst wieder, wenn alle Sicherheitsbedingungen erfiillt sind.

-Im Falle des Auslosens eines Leistungsschalters oder des Ausfalls
einer Sicherung lokalisieren und beheben Sie die Storung, bevor der
Leistungsschalter zuriickgesetzt oder die Sicherung ausgetauscht wird.

- Kann die Storung anhand dieses Handbuchs nicht behoben werden,
wenden Sie sich bitte an einen Techniker.

- Halten Sie den Aktionsbereich des motorisierten Tor wahrend der
Bewegung frei und erzeugen Sie keinen Widerstand gegen die Bewegung.
+Nehmen Sie keine Arbeiten an den mechanischen Elementen oder

Scharnieren vor, wenn sich das Produkt in Bewegung befindet.

VERANTWORTUNG

- Der Lieferant Ubernimmt keine Haftung, wenn:

- Fehler oder Verformungen des Produkts auftreten, die auf eine
unsachgemale Installation, Nutzung oder Wartung zurtickzufuihren sind.

- Die Sicherheitsvorschriften bei der Installation, Nutzung und Wartung
des Produkts nicht eingehalten werden.

- Die Anweisungen in diesem Handbuch nicht beachtet werden.

- Schaden durch nicht autorisierte Anderungen entstehen.

- In diesen Fallen erlischt die Garantie.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.
Travessa do Sobreiro, n229
4755-474 Rio Covo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

LEGENDE DER SYMBOLE
 Wichtige v_ 2\l * Informationen zu den
Sicherheitshinweise 'E* Potentiometern
* Niitzliche Informationen + Informationen zu
Anschliissen

» Informationen zu den  Informationen zu den
Potentiometern Tasten
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02. STEUERUNG

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die MC90BL-BR ist eine elektronische Steuerung fiir Brushless Motoren mit integrierter Funksteuerung,
die flir die Automatisierung von Schranken entwickelt wurde.

* Hauptstromversorgung 230Vac

« Stromversorgung fiir den Motor (SEC2) 20Vac

« Stromzufuhr (SEC1) 21vVac

+ Ausgang Blinklampe 30vdc 6W Max.

« Ausgang RGB Blinklampe 24Vdc 100mA Max.
* Ausgang Motor 24Vdc 120W Max.
* Ausgang fiir Zusatzzubehor 24Vdc 8 W Max.
+ Ausgang Sicherheits Gerat und Taster 24Vdc

* Betriebstemperatur -25°C bis + 55°C
« Eingebauter Funkempfanger 433,92 Mhz

» Kompatible Handsender Rolling Code
100 (volle Offnung) - 100 (FuRgangeroffnung)
181x119 mm

2AL 250V | 1.6AL 250V | 10AL 250V

» Maximale Speicherkapazitat

» Abmessungen der Steuerung

» Sicherung F1 | Sicherung F2 | Sicherung F3

- Batterie

MBAT26V2000 (empfohlen)

- Ladeeigenschaften der Batterie

29Vdc 0.35A Max.

- Standby-Verbrauch (Eco design)

< 0.5W

02. STEUERUNG

LEGENDE DER ANSCHLUSSE

1516 17 18 19| 20 21 22 23 24
LOLSFOFC <& [LELALBTS &

01 - Eingang flir Hauptstromversorgung 230Vac
02 - Eingang fiir Hauptstromversorgung 230Vac

03 - Ausgang fiir die Stromversorgung des Transformators 230vVac
04 - Ausgang fiir die Stromversorgung des Transformators 230Vac

05 - Stromeingang fiir die 21Vac-Steuerung
06 * Stromeingang fiir die 21Vac-Steuerung

07 - Eingang flir 20Vac Motorversorgung
08 - Eingang fiir 20Vac-Motorversorgung

09 - Eingang 24Vdc fiir Notbatterie 24V 7A max.
10 - Eingang 24Vdc fiir Notbatterie 24V- 7A max.

11 - Ausgang 24Vdc fiir Blinklampe (max 4W)
12 - Ausgang 0V fiir Blinklampe

Ausgang 24Vdc fiir Motor (max 120W)

13 « Ausgang 24Vdc fiir Zubehdr (max 8W)
14 + Ausgang 0V fiir Zubehor Stromversorgung

15 « Eingang NO fiir Taste Komplettes Manover
16 « Eingang NO fiir die Taste “ Partielles Manover
17 « Nicht verwendet

18 < Nicht verwendet

19 - Gemeinsam

20 - Eingang NC fiir Lichtschranke 1

21- Eingang NC fiir Lichtschranke 2

22 - Eingang NC fiir Stoppgerat

23 - Testausgang Lichtschranke

24 - Gemeinsam

25 « +12Vdc-Eingang fiir die Stromversorgung des RGB-Streifens
des Vorbaus A Dieser Anschluss

26 - 0Vdc-Eingang zur Versorgung des RGB-Bandes des Vorbaus funktioniert nur,

27 - +12Vdc Ausgang fiir RGB Band wenn Sie das

28 - RGB-Ausgang - Rot MM90-RGB-Modul

29 - RGB-Ausgang - Grun verwenden

30 - RGB-Ausgang - Blau

31-Signal A | 32 - Signal B | 33 - GND

34 - Common Ausgang +24vdc (max 4W)

35 - Ausgang fiir Signal geschlossene Schranke
36 - Ausgang flir Schranke schlieen

37 - Ausgang fiir Signal Schranke 6ffnen

38 - Ausgang fiir Signal Schranke offen

« Standby-Verbrauch (Standard) 5W

=
I o o wf A TP

et el ALY

119mm

e Y —
e B_uﬁ_uﬁ_u
@G = b
P e

M90-RS485- |
-Modul (nicht |
beigefiigt) |




02. STEUERUNG

LEGENDE DER ANSCHLUSSE

4243
4
3
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03. INSTALLATION
MCONNECT LINK INSTALLATION (OPTIONAL)

39 « Typ-C-Eingang flir MCONNECT LINK-Anschluss

40 - Anschluss fiir Blinklampe RGB

41« Anschluss flir Motor-Encoder

42 « Antennenanschluss ("HeiBer Pol")
43 « Antennenanschluss (GND)

TASTEN UND LEDS

[ [

MENU Rufen Sie das Menii auf

I CMD Zum Programmieren von Handsender
T MENU UP uP Navigieren Sie durch Meniis/Werte
I DW Navigieren Sie durch Meniis/Werte
CMD DW
LOLS FO FC LE LALB PWR = § %
BEER BEE halLLLLE

LED leuchtet, wenn die Taste zum vollstandigen Offnen aktiv ist

LED leuchtet, wenn die FuRgangeroffnungstaste aktiv ist

LED aus, wenn der Endkurs zum Offnen aktiv ist

LED aus, wenn der Endkurs zum Schliessen aktiv ist

LED aus, wenn das Signal von den Lichtschranken 1 unterbrochen wird

LED aus, wenn das Signal von den Lichtschranken 2 unterbrochen wird

LED aus, wenn die Stop Taste aktiv ist

LED leuchtet, wenn der Mikrocontroller mit Strom versorgt wird

] © 5A
e

) >
) =
| ~a" @\ A~ -
5B Mataviins®
Ht ks 1



03. INSTALLATION

WESENTLICHE SCHRITTE FUR DIE INSTALLATION

01 Alle Zubehorteile gemaR Anschlussplan (Seite 15 und 16) anschlieRen.
02 - SchlieBen Sie den Transformator an eine Stromversorgung an.
03 - Priifen Sie, ob die Bewegung der Schranke die gleiche ist, wie die auf dem Display angezeigt wird:

Wenn die Anzeige nicht mit der Bewegung der Schranke
libereinstimmt, andern Sie den Parameter Offnungsrichtung in PO-
>d1 auf1

SCHLIESSEN | OFFNUNG

04 « Automatisches Programmieren der Strecke - Menii PO (Seite 8B).

05 - Passen Sie gegebenenfalls die Verlangsamungszeit der Schranke beim Offnen und SchlieRen an -
Menii P1 (Seite 8A).

06 - Geschwindigkeit und empfindlichkeit einstellen - Menii P2 (Seite 8A).

07 - Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verwendung von Lichtschranken im Menii P5 (Seite9A).

08 - Programmieren Sie einen Handsender (Seite 6B).

Der Steuerung ist nun vollstandig konfiguriert!
Uberpriifen Sie die Meniliprogrammierungsseiten, falls Sie andere funktionen an der Steuerung
konfigurieren mochten.

Wenn die Zugangstir zur Schrankenmechanik offen ist, geht die Steuerung in den
Sicherheitsmodus und nimmt keine Offnungsbefehle entgegen.
Um anzuzeigen, dass die Tiir offen ist, blinkt die Blinklampe rot.

Martaviins 6A
HH A a1

04. PROGRAMMIERUNG

HANDSENDER

S U Programmierung von Handsender fiir die vollstindige Offnung --

5 F’ Programmierung von Handsender fiir FuBgangeroffnung =l
Funktion der programmierten
Hl:mdfl.ender iﬁ S§ : 0101 | Befehle zur FuRgingeroffnung.

SL Ermoglicht Ihnen, die Befehle der — 00
FuBgangeroffnung vollstandige a1 Befehle zur vollstandigen (Werkswert)
Offnung zu konfigurieren. Offnung.

BEFEHLE PROGRAMMIEREN

01 - Driicken Sie die Taste cmd fiir 1 Sekunde.

02 - Wahlen Sie mit ¥ 1 die Funktion aus, fiir die Sie
den Handsender programmieren méchten (SU oder
SP).

03 - Driicken Sie cmd 1 Mal, um die Funktion zu
bestatigen (SU oder SP).

04 - Die erste freie Position erscheint.

05 - Driicken Sie die Taste an dem Handsender, den
Sie programmieren mdchten. Das Display blinkt und
bewegt sich zum ndchsten freien Speicherplatz.

PROGRAMMIERUNG DER SL-FUNKTION

01 - Driicken Sie die Taste emd fiir 1 Sekunde.

02 - Wahlen Sie die SL-Funktion mit ¥ 1.

03 - Driicken Sie 1 Mal cmd, um die Funktion
aufzurufen.

04 - Verwenden Sie ¢ 1, um den Wert zu andern.

05 - Driicken Sie die Taste MENU, um den neuen Wert
zu speichern.

BEFEHLE LOSCHEN

01 - Driicken Sie die Taste cmd fiir 1 Sekunde.

02 - Wahlen Sie die Funktion (SU oder SP) mit L 1.
03 - Driicken Sie cmd 1 Mal, um die Funktion zu
bestatigen (SU oder SP).

04 - Wahlen Sie mit 4 1 die Position des Handsender
aus, den Sie l6schen mochten.

05 « Driicken Sie 3 Sek. lang cmd und die Position ist
leer.

Das Display blinkt und die Position ist verflighar.

ALLE BEFEHLE LOSCHEN

01 Driicken Sie die Taste cmd fiir 5 Sekunden.
02 - Das Display zeigt dL an und bestatigt damit, dass
alle Handsender geloscht wurden.

« Immer wenn Sie einen Handsender speichern oder l6schen, blinkt das Display und zeigt
die ndchste Position an. Sie kdnnen Handsender hinzufiigen oder ldschen, ohne zu Punkt 01
zuriickkehren zu missen.

« Wenn 20 Sek. lang keine Taste gedriickt wird, kehrt die Steuerung in den Standby Modus zurlick.

m 6B Mataviins®
Ht ks 1




04. PROGRAMMIERUNG 04. PROGRAMMIERUNG

FUNKTIONEN MENU P FUNKTIONEN MENU P

- . WERT ™7 " 88 Funktion im Automatik Modus
MENU BELEGUNG MIN. MAX. ZUSTANDE FABRIK SEITE ’-‘ [ FUNKTIONSLOGIK - - 81 Funktion Modus Schritt fiir Schritt 02 10B
8¢ Funktion im Kondominium Modus
AU Automatische Kursprogrammierung - 0 ™% 00 Blinkend (6ffnen und Schliessen)
80 Deaktiviert 7B ’-‘ H BLINKLAMPE - - &1 wahrend der Bewegung 00 108
B _|as gé Master 00 82 Innenleuchte
Sl e
= == — ave o 00 PGM Ferne OFF 00
IJL’ PROGRAMMIERUNG DER a 00 6ffnung auf der linken Seite 00 = FERNPROGRAMMIERUNG - : 01 PGM Ferne ON 1A
KURSE 01 Offnung auf der rechten Seite ~ - ~ — —
0 7 HA Auswahl der SchrankenbaumeroBe 07 8a » Um auf das Meni P zuzugreifen, driicken Sie die MENU Taste fiir 2 Sekunden.
o0 - - Verwenden Sie 4 1, um durch die Meniis zu navigieren.
0 1 Solarbetrieb 00 - Driicken Sie MENU, wann immer Sie den Zugriff auf ein Menii bestitigen
0 1 £c standby-Modus (Ecodesign) 01 mochten.
0% | o999 |df Verlangsamung beim Offnen 30% - Driicken Sie gleichzeitig ¥ 1, um die Programmierung zu verlassen.
P , ANPASSUNG DER ° dF Verlangsamung beim Schliessen 35% o8
VERLANGSAMUNG 0 9 ~o Beschleunigungszeit bei Start 01
~c Beschleunigungszeit in Verlangsamung
- -, EINSTELLUNG DER 5o Einstellung der Geschwindigkeit zum Offnen 02
I-'C’ GESCHWINDIGKEIT UND 0 9 S5c Einstellung der Geschwindigkeit zum Schliessen 01 8B
EMPFINDLICHKEIT - -
£ 5 Einstellen der Empfindlichkeit 05 PROGRAMMIERUNG "P"
P -, ANPASSUNG DES 0% 99% | Anpassung beim Offnen Kurs Zeit 0% 9A
- FUSSGANGER KURS ° o P °
=7 AF Anpassen der gesamten SchlieBpausenzeit 5s 1177
I-’ L’ PAUSEN ZEIT 0s 99s L s motTeRp - 9A IJL, KURSPROGRAMMIERUNG
AP Einstellen der Pausenzeit bei schliessen des FuRgénger 0s
LE gUI Rﬁgl\jﬁviert 00 ,q U Automatische Kursprogrammierung '
Do Dieses Menu ermoglicht automatische Motor und Verlangsamungs programmierung.
r In Offnen R -
- - HE | 37 1n schlieBen o1 Automatische Programmierung:
l-’ l—. PRIfl)gl-IR‘?SN(lmIRE:l:JI?EGI\II?lER - - 00 Umkehr 9B 01- Driicken Sie 2 Sek. Lang MENU bis es erscheint P .
- HL | O Fiir 00 02 - Driicken Sie einmal MENU, bis angezeigt wird Au.
G Umkehrt 2 Sek. und stoppt 03 - Driicken Sie MENU, um die Automatische Programmierung.
5e 00 Deaktiviert den Lichtschrankentest 00
01 Aktiviert den Lichtschrankentest Folgende Mandver werden durchgefiihrt:
¢q |38 Deaktiviert 00 a- Sc.hligsst bei Verlangsamung (falls ge6ffnet)
81 Aktiv b« Wird in Verlangsamung geoffnet
HE 00 1n Offnen 00 c- Ansch.lagu in geéffnetg( Stellung. )Ierwenden Sie dig Tasten UP und DOWN, um die Offnungsposition einzustellen.
0'1In SchlieRen d - Um die Offnungsposition zu speichern, driicken Sie MENU.
™ = 80 Umkehr e - Schliesst bei Verlangsamung
IJt' PRSgHR.?S'mE:’:ﬁ%DZER - - HL | O Fir 01 10A f+ Offnet mit normaler Geschwindigkeit
8¢ Umkehrt 2 Sek. und stoppt g+ Mit normaler Geschwindigkeit schliessen
00 Deaktiviert das Sicherheitsband . o o . R e e
HAR | 01 Aktiviert dos sicherheiteband 00 A Um die Programmierung abzubrechen, driicken Sie gleichzeitig die Tasten UP und DOWN.
oo | 0 Deaktiviert den Lichtschrankentest o Sie konnen den Handsender anstelle der Taste MENU verwenden.
01 Aktiviert den Lichtschrankentest Master/Slave UB Deaktiviert

Kommunikations Modell fiir
Hardwaregerate, bei denen ein Gerat eine 01
einseitige Kontrolle iiber ein anderes

Master
Steuert die Hauptfunk-
tionen des Slaves.

15 0o

Gerat hat.
(Werkswert)
Um diesen Parameter zu aktivieren, e Slave
muss das Modul MM90-RS485 eingesetzt Wird vom Master ges-
— teuert.
Maraviine 7A m m 7B Makaviine
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04. PROGRAMMIERUNG

PROGRAMMIERUNG "P"

. Offnung auf der linken
Offnungsrichtung oo g

] .- L. . Seite EIQ
d 1 Ermoglicht es lhnen, die Offnungsrichtung -
der Schranke festzulegen. a1 Offnung auf der rechten (Werkswert)
Seite

Schrankenbaum bis zu
aa 2,5m

ga Schrankenbaum bis zu
3m

Schrankenbaum bis zu
ac 3,5m

gs Schrankenbaum bis zu

4m 0"3

Auswahl der SchrankenbaumgroBe
Ermoglicht es Ihnen, die
HH Schrankengeschwindigkeiten

entsprechend der gewihlten a4 Schrankenbaum bis zu (Werkswert)
SchrankenbaumgroRe zu konfigurieren. 45 m
a5 Schrankenbaum bis zu
5m
Schrankenbaum bis zu
a6 55m
Schrankenbaum bis zu
0 1 6 m
Solarbetrieb UU Deaktiviere den

- Mit diesem Menii konnen Sie die
b B Einschaltzeit der Zentrale verkiirzen.

Solarbetrieb
olarbetrie 50

. X (Werkswert)
0 ! Aktiviere den Solarbetrieb eriene

AFiir Installationen mit dem APOLO-System.

Standby-Modus (Ecodesign)
Ermoglicht die Einstellung der Zeit, nach der die Steuerung in den
Energiesparmodus wechselt.

EC Jeder Wert entspricht 30 Sekunden. 0 ’
Der Wert 0 (Null) deaktiviert den Energiesparmodus. (Valor de fabrica)

A Wenn externe Zubehorteile verwendet werden, muss dieser Modus deaktiviert
werden.

01- Driicken Sie 2 Sek. Lang MENU bis es erscheint P L.
02 - Driicken Sie einmal MENU, bis angezeigt wird AL verwenden Sie UP oder DW, um durch die Parameter zu navigieren.
03 - Driicken Sie MENU, um den gewdhlten Parameterwert zu bearbeiten.

04 - Die werkseitig eingestellte Zeit wird angezeigt. Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu andern.
05 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

Faviine 8A
(]

04. PROGRAMMIERUNG

PROGRAMMIERUNG "P"

Fu ! ANPASSUNG DER VERLANGSAMUNG
Ermoglicht das Einstellen der Verlangsamungszeit beim Offnen und Schliessen.

o 7o,
Verlangsamung beim Offnen 3U A)
C/H Hiermit kann die Zeit definiert werden, zu der Schranke mit einer Verlangsamung (Werkswert)
der Offnung wirkt (100% entspricht einer vollstandigen Offnung). o=orF @ y @
. . Co,
Verlangsamung beim Schliessen 3 '-" A)
CH: Hier kdnnen Sie die Zeit definieren, zu der Schranke beim Schliessen (Werkswert)
; o . . N
langsamer wird (100 % entspricht vollstandigem Verschluss). o=orf @ ‘®
Beschleunigungszeit bei Start ) B ',
~ o Ermoglicht die Definition der Beschleunigungszeit beim Offnen und
SchlieBen. (Werkswert)
Beschleunigungszeit in Verlangsamung V|
r C Ermdglicht die Definition der Beschleunigungszeit in Verlangsamung beim 0=OFF
Offnen und SchlieBen. 1=0,2 | 52111 9=2
01- Driicken Sie 2 Sekunden lang MENU. bis P {I erscheint.
02 - Wechseln Sie mit UP zu &/
03 - Driicken Sie Menii, bis dA angezeigt wird. Verwenden Sie UP oder DW, um durch die Parameter zu navigieren.
04 - Driicken Sie MENU, um den gewdhlten Parameterwert zu bearbeiten.
05 - Die werkseitig eingestellte Zeit wird angezeigt. Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu dndern.
06 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

F’E‘ EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT UND EMPFINDLICHKEIT

5 [ Einstellung der geschwindigkeit zum Offnen U 8

5  Einstellung der geschwindigkeit zum Schliessen U !
Einstellen der Empfindlichkeit a S

F 5 Es ermoglicht die Einstellung der Empfindlichkeit des Motors bei der Erkennung|  (wWerkswert)
von Hindernissen. Je hoher die Empfindlichkeit, desto weniger Aufwand ist . -
erforderlich, um Hindernisse zu erkennen und die Richtung umzukehren. ‘

01- Driicken Sie 2 Sekunden lang MENU. bis P {J erscheint.

02 - Verwenden Sie UP, bis P angezeigt wird.

03 - Driicken Sie Menii, 50 wird angezeigt. Verwenden Sie UP oder DW, um durch die Parameter zu navigieren
04 + Driicken Sie MENU, um den Wert zu bearbeiten.

05 - Der werkseitig eingestellte Wert wird angezeigt. Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu dndern.

06 * Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

Ein zu niedriger Wert fiir die Parameter 5o oder Sc, oder ein zu hoher Wert fiir den
Parameter £ 5, kann dazu fiihren, dass der Motor nicht geniigend Drehmoment hat, um die
Schranke zu bewegen.

8B m
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EINSTELLUNG DER FUSSGANGER KURS
Der Teilmodus ermaglicht die Offnung der Schranke fiir den Durchgang von Personen.

In dieser Funktion kdnnen Sie den Prozentsatz des Hubs einstellen, den die Schranke im
Teilmodus 6ffnen soll, bezogen auf den Gesamthub (100 %).

U % (Werkswert)
O 4@

01 Driicken Sie 2 Sekunden lang MENU. bis P& erscheint.

02+ Verwenden Sie UP, bis £ 3 angezeigt wird.

03 - Driicken Sie MENU. Der werkseitig eingestellte Wert wird angezeigt.
04 + Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu andern.

05 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

PY pausen zeir

f5s

H F Einstellen der Pausenzeit fiir das automatische Schliessen (Werkswert)

Hier kdnnen Sie die Pausenzeit bei voller Offnung einstellen.
A®

Einstellen der Pausenzeit fiir das automatische SchlieBen beim TeilschlieBen 0 B S
=] Ermoglicht es lhnen, die Wartezeit vom Ende der Teil6ffnung bis zum Beginn (Werkswert)

der SchlieBung einzustellen. 4

01 Driicken Sie 2 Sekunden lang MENU. bis P& erscheint.

02 - Wechseln Sie mit U zu P4,

03 - Driicken Sie MENU, bis £ angezeigt wird. Verwenden Sie UP oder DW, um durch die Parameter zu navigieren.
04 - Driicken Sie MENU, um den gewahlten Parameterwert zu bearbeiten.

05 - Die werkseitig eingestellte Zeit wird angezeigt. Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu andern.

06 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

04. PROGRAMMIERUNG

PROGRAMMIERUNG "P"

PROGRAMMIERUNG DER LICHTSCHRANKEN 1

Es ermoglicht die Programmierung des LE Sicherheitsverhaltens (Lichtschranke 1).

L E Aktiviert oder deaktiviert die {0 Lichtschranken deaktiviert UB
Sicherheitseingabe. {1 ! Lichtschranken aktiviert (Werkswert)
Hier kdnnen Sie festlegen, ob 0 Lichtschranken zum 6ffnen
_ diese Sicherheit beim Offnen oder 7
HL SchlieBen die Schranke wirksam wird. ichtschrank L /
Dieses Menii kann nur gedindert o Is_lcch l;‘zgséi" enzum (Werkswert)

werden, wenn das Menii LE aktiv ist.

a0 Die Bewegung die Schranke
ist umgekehrt

Es ermoglicht das Definieren des olie braeeL g el

HL Verhaltens, das die Schranke haben ot gghk[;ndlzer;str?:‘it S::kg:/riir?mg 00
w!rg, wenn diese Sicherheit aktiviert der Sicherheit fortgesetzt (Werkswert)
wird.

Die Bewegung die Schranke
{12 kehrt sich fiir 2 Sekunden um
und stoppt
Lichtschrankentest a0 Deaktiviert den
Vor jeder Bewegung die Schranke Lichtschrankentest
C, priift das Tor die korrekte Funktion BU
JC

der Lichtschranken, um das
Unfallrisiko bei einem Ausfall zu
verringern.

0 Aktiviert den (Werkswert)
Y Lichtschrankentest

01 Driicken Sie 2 Sekunden langMENU. bis P erscheint.
02 - Verwenden Sie UP, um zu zu wechseln.

03 - Driicken Sie MENU, bis & £ angezeigt wird. Verwenden Sie UP oder DW, um durch die Parameter zu navigieren.
04 - Driicken Sie MENU, um den gewdhlten Parameterwert zu bearbeiten.

05 - Die werkseitig eingestellte Zeit wird angezeigt. Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu andern.

06 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

» Wenn die Werte Null sind, erfolgt kein automatisches SchlieRen.
+ Jeder Wert (1s) iber 90s entspricht 20 Sekunden.

Beispiel: Wenn der Wert 92s gewahlt wird, entspricht dies 130 Sekunden (90 + (2 x 20)
Sekunden).

9"E‘

9B Mataviins®
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PROGRAMMIERUNG DER LICHTSCHRANKEN 2

Es ermoglicht die Programmierung des LA Sicherheitsverhaltens (Lichtschranke 2).

04. PROGRAMMIERUNG

PROGRAMMIERUNG "P"

g

FUNKTIONSLOGIK
Es ermoglicht die Definition der Betriebslogik des Automatismus.

Funktion im Automatik Modus
Immer wenn eine Befehl vorliegt, wird die Bewegung umgekehrt.

2

Funktion Modus Schritt fiir Schritt

1. Impuls: OFFEN

2. Impuls: STOP

3. Impuls: GESCHLOSSEN

4. Impuls: STOP

Wenn es vollstandig gedffnet und zeitgesteuert ist, wird es geschlossen.

Funktion im Kondominium Modus .
Es reagiert nicht auf Befehle wahrend der Offnungs- und Pausenzeit.

ac

(Werkswert)

01- Driicken Sie 2 Sekunden lang MENU. bis P {J erscheint.
02 - Verwenden Sie UP, um zu zu wechseln & 7.

03 - Driicken Sie MENU und es wird angezeigt oa.

04 + Driicken Sie MENU, um den Wert zu bearbeiten.

05 + Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu andern.
06 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

[_ H Aktiviert oder deaktiviert die {00 Lichtschranken deaktiviert UD
Sicherheitseingabe. {1 Lichtschranken aktiviert (Werkswert)
Hier kdnnen Sie festlegen, ob 00  Lichtschranken zum 6ffnen
_ diese Sicherheit beim Offnen oder UU
H.’_ SchlieBen die Schranke wirksam wird. ichtschrank
Dieses Menii kann nur gedndert a4 L'Ch tschranken zum (Werkswert)
werden, wenn das Menii LA aktiv ist. schliessen
a0 Die Bewegung die Schranke
ist umgekehrt
Es ermoglicht das Definieren des Etlg B?ﬁ?:ﬁrglg g;t;ir:jkeen
HL Verhaltens, das die Schranke haben gt nac%pDeaktivierung der U !
wird, wenn diese Sicherheit aktiviert . . (Werkswert)
wird. Sicherheit fortgesetzt
Die Bewegung die Schranke
02 kehrt sich fiir 2 Sekunden um
und stoppt
a0 Deaktiviert das
Hﬂ Ermoglicht die Aktivierung oder Sicherheitsband 8k2 E]U
Deaktivierung des Sicherheitsgurts. 0 Aktiviert das Sicherheitsband (Werkswert)
8k2
Lichtschrankentest a0 Deaktiviert den
Vor jeder Bewegung die Schranke Lichtschrankentest
5 priift die Steuerung die korrekte GE’
£ Funktion der Lichtschranken, um Aktiviert den (Werkswert)
das Unfallrisiko bei einem Ausfall zu ol

verringern.

Lichtschrankentest

E'l

aa

BLINKLAMPE
Hier konnen Sie die Funktionsweise der Blinklampe (LAMP) definieren.

Blinkend (6ffnen und Schliessen)
Wahrend der Offnung/Schliess bewegung, arbeitet dieBlinklampe blinkend.
Offnung: 0,5s blinkend | Schliessen: 0,25s blinkende

ol

Wahrend der Bewegung

Wahrend der Offnung/Schliess bewegung, bleibt die Blinklampe beleuchtet.

Wenn es stoppt: bleibt sie ausgeschaltet.

- Driicken Sie 2 Sekunden lang MENU. bis P/ erscheint.
- Wechseln Sie mit UP zu P &.
- Driicken Sie MENU, bis L A angezeigt wird. Verwenden Sie UP oder DW, um durch die Parameter zu navigieren.
« Driicken Sie MENU, um den gewdhlten Parameterwert zu bearbeiten.
- Die werkseitig eingestellte Zeit wird angezeigt. Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu dndern.
« Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

ac

Innenleuchte

Wihrend der Offnung/Schliess bewegung, die Blinklampe permanent an.
In der Pausen Zeit: bleibt sie an.

Beim Anhalten oder Schliessen: bleibt die in £2 definierte Zeit an.

aa

(Werkswert)

>

01 Driicken Sie 2 Sekunden lang MENU. bis P {J erscheint.
02 - Verwenden Sie UP, um zu zu wechseln F/&.

03 - Driicken Sie MENU und es wird angezeigt ag.

04 « Driicken Sie MENU, um den Wert zu bearbeiten.

05 - Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu andern.
06 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

0: g




04. PROGRAMMIERUNG 04. PROGRAMMIERUNG

PROGRAMMIERUNG "P" FUNKTIONEN MENU E
MENU FUNKTION MIN.  MAX. ZUSTAND JERT SEITE
FERNPROGRAMMIERUNG ; : FABRIK
In diesem Menii konnen Sie die Programmierung neuer Handsender aktivieren oder 00 Deaktiviert den Tod Mann
deaktivieren, ohne direkt auf die Steuerung zuzugreifen. Verwenden Sie dazu einen zuvor HP | 01 Aktiv beim Schliessen 00
gespeicherten Handsender (Handsender Speichern S.6A). = G2 Aktiv beim 6ffnen und Schliessen
t [N} HUMAN PRESENT/TASTER - - | py | 00 Deaktiviert Taster Modus 1B
“ | 81 Aktiviert Taster Modus 00
0] p6mFerne oFF
UU s 00 Deaktiviert den LB-Eingang (STOP) 01
{1 Aktiviert den LB-Eingang (STOP)
£l | pemFerneon (Werksueert) -
I KALIBRIERUNG 1 9 Zrmogllcht es, den V_Veg der Schranke mit o1 12A
em Encoder zu kalibrieren.
01- Driicken Sie 2 Sekunden lang MENU. bis P {J erscheint. - = 88 Eimstellen der Licht Zeit
02 - Verwenden Sie UP, um zu zu wechseln Fa. t ,-’ DAUERLICHT ZEIT 0 99 ILJF' Ajuste do tempo de pré pirilampo 00 12A
03 - Driicken Sie MENU und es wird angezeigt oa. = —
04 - Driicken Sie MENU, um den Wert zu bearbeiten. gD’ Deaktivieren follow me
05 - Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu @ndern. - - ) e geij:;:nl‘l;\)/v me aktivieren (vollstandig o
06 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern. t _[ FOLLOW ME 02 Follow me aktiviert (in gedffneter 128
- Position oder vollstandig gedffnet)
1s 9s £47 Legt die Schliesszeit fest (Sek.) 03
FERNPROGRAMMIERVORGANG (PGM EIN): ¢
Driicken Sie die im Bild angezeigten Tasten gleichzeitig 10 Sekunden lang, - gq “;zLT:;E;iift:e‘-‘tbund bleibt offen
und die Blinklampe wird blinken (die erste freie Position erscheint auf dem t '—f BETRIEBSART MIT BATTERIEN - = |32 chranke schlieft sich und bleibt 00 128
Display). geschlossen
Immer wenn Sie sich einen Handsender Speichern, beendet die Steuerung _ 00 Deaktiviert
die Fernprogrammierung. Wenn Sie mehr Handsender speichern mochten, t L' ELEKTRISCHE BREMSE ) . |G Geringe Intensitdt 00 BA
miissen Sie den Vorgang des gleichzeitigen Driickens der Tasten auf dem - g‘s ':g;‘:lrﬁt'e":;'t‘:'tm
Handsender fiir jeden neuen Handsender 10 Sekunden lang wiederholen. -
So Einstellung der
1 9 Verlangsamungsgeschwindigkeit beim 01
I_ h GESCHWINGIGKEIT DER Offnen 13A
L VERLNGSAMUNG Sc Einstellung der
1 9 Verlangsamungsgeschwindigkeit beim 01
Schliessen
’_ I MANOVERZAHLER ) _ | zeigt die Anzahl der durchgefiihrten ) 138
e Manover an
- I:, RESET - FABRIKWERTE i | 0 peaktiviert 00 8
. ZURUCKSETZEN {1 Reset ausgelost
AUSGANGSTUR STATUS ) - | - |80 paverlicht 00
(K-Anschluss) “ | @/ Blinklicht
t ‘-’ 80 Aus | Fest 14A
= STANGE-LEDS 3 _ | ug | 81Aus | Blinkend 02
(I-Anschluss) 02 Fest | Blinkend
03 Fest | Fest
« Um auf das Menii E zuzugreifen, driicken Sie die MENU Taste fiir
I~ 8 Sekunden.
U @V « Verwenden Sie ¥ 1, um durch die Meniis zu navigieren.
: « Driicken Sie MENU, wann immer Sie den Zugriff auf ein Menii
bestatigen mochten.
- Driicken Sie gleichzeitig ¥ 1, um die Programmierung zu verlassen.
Makaviins® 1A m m 11B Mataviins®
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E;‘:’ HUMAN PRESENT/TASTER

Deaktiviert den Tod Mann

a0 Irpmer wenn ein Befehlan den LS
Eingang gesendet wird und der Motor
ein vollstandiges Manover durchfiihrt

Human present

Bei aktiver Tod Mann
funktionieren die Funkbefehle Aktiv beim Schliessen
HP nicht. £ ! Der Motor lauft nur, wenn Sie die LS DU
Damit dieses Menii Taste gedriickt halten (Werkswert)

funktioniert, miissen Sie
die folgenden Einstellungen Ativo na abertura e fecho
vornehmen: £E0 > PL > 0/ e Der Motor arbeitet nur, wenn Sie je
nach gewiinschter Bewegung die
Taste LO oder LS gedriickt halten

04. PROGRAMMIERUNG
PROGRAMMIERUNG "E"

KALIBRIERUNG

1’_‘ In diesem Menii konnen Sie den Weg der Schranke mit dem Encoder kalibrieren, wenn er die
fiir die Kalibrierung ausgewahlte Anzahl von Mandvern erreicht.

Das Intervall der Mandver fiir die Kalibrierung entspricht der Formel: in der Funktion L-,' ,‘
gewahlter Wert x 50 Mandver. (Werkswert)
Beispiel: Wenn der gewahlte Wert 3 ist, bedeutet dies, dass die Kalibrierung alle 150

Manover der Schranke durchgefiihrt wird (3x50= 150 Mandver) @ A@

01 - Driicken Sie 8 Sek. lang MENU bis £ erscheint.

02 - Verwenden Sie UP, um zu zu wechseln

03 - Driicken Sie MENU und es wird angezeig‘tg I

04 - Driicken Sie MENU, um den Wert zu bearbeiten.

05 + Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu andern.

06 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

00 Deaktiviert Taster Modus T
F’L Taster Ll [
1  Aktiviert Taster Modus (Werkswert)
a0 Deaktiviert den Eingang fiir das Not-
L b Erlaubt das definieren, wie Aus-Gerat 0 ,’
der LB Eingang funktioniert. (Werkswert)

{1 ! Eintrag fiir Not-Aus-Gerite

01 - Driicken Sie 8 Sek. lang MENU bis E L erscheint.

02 - Driicken Sie MENU, bis HFP angezeigt wird. Verwenden Sie UP oder DW, um durch die Parameter zu navigieren.
03 - Driicken Sie MENU, um den gewdhlten Parameterwert zu bearbeiten.

04 - Die werkseitig eingestellte Zeit wird angezeigt. Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu andern.

05 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

£ 2 LICHT ZEIT DER BELEUCHTUNG

Licht zeit der beleuchtung 0 gmin
L t Ermoglicht das Einstellen der Lichtzeit. (Werkswert)

Das Innenlicht wird fiir die definierte Zeit aktiviert, wenn sich der Schranke

in der geschlossenen, offenen und gestoppten Position befindet. ‘

Makaviins® 12A m
Hf eIk it

Vor-Blinklampe U U
Ermaglicht die Einstellung der Vor-Blinklampe. S
P P Wenn der Wert 01 ist, ist diese Funktion deaktiviert. (Sl

Der Vorblinklampe wird vor einem Offnungs- und SchlieBmandver aktiviert
und blinkt intermittierend (0,5 Sek.). ‘

01- Driicken Sie 8 Sekunden lang MENU. bis £ erscheint.

02 - Wechseln Sie mit UP zu £

03 - Driicken Sie MENU, bis L £ angezeigt wird. Verwenden Sie UP oder DW, um durch die Parameter zu navigieren.
04 - Driicken Sie MENU, um den gewdhlten Parameterwert zu bearbeiten.

05 - Die werkseitig eingestellte Zeit wird angezeigt. Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu dndern.

06 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

12B Mataviins®
Ht ks 1
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Dieses Menl ermoglicht die 00 Funktion deaktiviert

Aktivierung der Follow me
Option.

Wenn diese Funktion 01
aktiviert ist, aktiviert die

Funktion nach Offnung aktiviert

Die Steuerung aktiviert die SchlieBung
erst nach Abschluss der Off_rlung,
Steuerung jedes Mal, wenn basierend auf der in der £ 11 Funktion

FL die Sicherheitsvorrichtung definierten Zeit Uﬂ

den Durchgang eines . . . (Werkswert)
Benutzers/Objekts erkennt, Funktion beim Offnen aktiviert

. . Die Steuerung aktiviert das SchlieBen
g;esisecr:lr:?j&abu?(ljeegﬁ?lgdiesem e nach Abschluss der Offnung, wenn
Parameter ausgewshlten der Benutzer/das Objekt wihrend des

g Offnens die Zellen passiert, basierend auf

zeit der in der £ 17 Funktion definierten Zeit
Funktion der SchlieRzeit B 35
t "' Ermoglicht die Festlegung der Wartezeit zwischen der Erkennung und dem (Werkswert)

Beginn des SchlieRvorgangs, nachdem die Sicherheitsvorrichtung den
Durchgang eines Benutzers/Objekts erkannt hat.

O 4@

01- Driicken Sie MENU fiir 8 Sekunden £ erscheint.

02 - Verwenden Sie UP, um zu zu wechseln £3.

03 - Driicken Sie MENU und es wird angezeigt £ L.

04 + Driicken Sie MENU, um den Wert zu bearbeiten.

05 - Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu andern.
06 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

BETRIEBSART MIT BATTERIEN

In diesem Menii konnen Sie festlegen, wie das Steuerung im Falle eines Stromausfalls mit
Batterien betrieben werden soll.

B a Normaler Betrieb

U , Die Schranke o6ffnet sich und bleibt gedffnet, bis die Stromversorgung der Ba

Steuerung wiederhergestellt ist. e et

88 Die Schranke schlieBt und bleibt geschlossen, bis die Stromversorgung der
Steuerung wiederhergestellt ist.

01+ Driicken Sie MENU fiir 8 Sekunden £ erscheint.

02 - Verwenden Sie UP, um zu zu wechseln £4.

03 - Driicken Sie MENU und es wird angezeigt aa.

04 - Driicken Sie MENU, um den Wert zu bearbeiten.

05 + Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu andern.
06 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

Iﬂ‘
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ELEKTRISCHE BREMSE

Ermoglicht die Einstellung der Intensitat der elektrischen Bremse.

0 D Deaktiviert

B p' Geringe Intensitat

=45,

U 8 Mittlere Intensitat (Werkswert)

B 3 Hohe Intensitat

01+ Driicken Sie 8 Sek. lang MENU bis £ erscheint.

02 - Verwenden Sie UP, um zu zu wechseln ¢ 3.

03 - Driicken Sie MENU und es wird angezeigt 0 1.

04 - Driicken Sie MENU, um den Wert zu bearbeiten.

05 - Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu andern.
06 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

Die elektrische Bremse muss bei Schranken mit langen Schrankenbaum verwendet werden,

bei denen die Tragheit groRer ist und mehr Kraft zum Anhalten erforderlich ist

GESCHWINDIGKEIT DER VERLNGSAMUNG

In diesem Menii konnen Sie die Verlangsamungs Geschwindigkeit einstellen.
Je hoher der Pegel, desto schneller wird die Verlangsamung.

Einstellung der Verlangsamunggeschwindigkeit beim Offnen ) U "
5@ Ermoglicht das Einstellen der Verlangsamungsgeschwindigkeit beim Offnen (Werkswert)
des Motors.

Q40

Einstellung der Verlangsamungsgeschwindigkeit beim Schliessen 0 [
5 Ermoglicht das Einstellen der Verlangsamungsgeschwindigkeit beim (Werkswert)
£ schliessen des Motors. Permite ajustar a velocidade de abrandamento no
fecho do motor. @ | @

01- Driicken Sie 8 Sek. lang MENU bis £ erscheint.

02 - Verwenden Sie UP, um zu zu wechseln EE.

03 - Driicken Sie MENU und es wird angezeigt 5.

04 + Driicken Sie MENU, um den Wert zu bearbeiten.

05 - Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu @ndern.
06 * Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

13B Mataviins®
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04. PROGRAMMIERUNG

PROGRAMMIERUNG "E"

MANOVERZAHLER

In diesem Meni kénnen Sie liberpriifen, wie viele vollstandige Mandver von der
Steuerung ausgefiihrt wurden (vollstandige Mandver bedeutet Offnen und Schliessen).

Beispiel:
130 371 manover

12 Hunderttausende: 13
29 Tausende: 03
39 Zehner: 71

PROGRAMMIERUNG "E"

04. PROGRAMMIERUNG

AUSGANGSTUR STATUS/STANGE-LEDS

01- Driicken Sie 8 Sekunden lang MENU.
02 - Es erschein £ 0. Driicken Sie UP, bis £ 7 angezeigt wird.
03 - Driicken Sie MENU.

05+ Es erschein £ 4.

04 - Die Anzahl der Mandver wird in der oben angegebenen Reihenfolge angezeigt (Beispiel 130 371).

£ H RESET - FABRIKWERTE ZURUCKSETZEN

0 0 Deaktiviert

au

U ! Zuriicksetzen ausgelést

(Werkswert)

Ausgang "Tiirstatus 00 Dpauerlicht
_  Ermoglicht es Ihnen, das
r L Verhalten dieses Ausgangs zu DB
andern. {1 Blinklicht (Werkswert)
(Ausgdnge mit K-Anschluss)
oo Stange feststehend: Aus
Stange in Bewegung: Fest
Betriebsart der Stem-LED 01 Stange feststehend: Aus
Ermaglicht es lhnen, die Stange in Bewegung: Intermittierend QE'
HH Funktionsweise dieses
Ausgangs zu andern. g2 Stange feststehend: Fest (Werkswert)
(Ausgdnge mit I-Anschluss) Stange in Bewegung: Intermittierend
03 Stange feststehend: Fest

Stange in Bewegung: Fest

01 Driicken Sie 8 Sek. lang MENU bis £ erscheint.

02 - Verwenden Sie UP, um zu zu wechseln £9.

03 - Driicken Sie MENU und es wird angezeigt ~ L.
04 « Verwenden Sie UP und DW, um durch die Parameter zu navigieren.
05 - Driicken Sie MENU, um den Parameter auszuwahlen.

06 - Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu andern.

07 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

01 Driicken Sie 8 Sek. lang MENU bis £ erscheint.

02 - Verwenden Sie UP, um zu zu wechseln £R.

03 - Driicken Sie MENU und es wird angezeigt 30,

04 + Driicken Sie MENU, um den Wert zu bearbeiten.

05 + Verwenden Sie UP und DW, um den Wert zu andern.
06 - Driicken Sie MENU, um den neuen Wert zu speichern.

Durch das Zuriicksetzen der Steuerung wird der Mandverzahler nicht geloscht.

) >




05. DISPLAY

DISPLAY ANZEIGE

MENU BESCHREIBUNG

In der angehaltenen, vollstandig geoffneten Position

In der gestoppten Position Zwischenposition

In der angehaltenen, vollstandig geschlossenen Position

Voll geoffnete Taste gedriickt

FuBganger 6ffnungsS Taste gedriickt

Steuerung beim Ausflihrung des 6ffnungskurses

Steuerung beim Ausfiihrung des Schliesskurs

Ende der Offnungskurs Zeit

Ende der Schliesskurs Zeit

Speicher voll

Alle Handsneder geloscht

aa

o

bc

Handsneder von der angegebenen Position aktiviert

LE

Lichtschranke blockiert

Lichtschranke blockiert

In der Pausenzeit

In der FuBgangerpausen Zeit

Hinderniserkennung

Notfallgerat aktiviert

Sicherheitsband gedriickt

MENU BESCHREIBUNG

£l

Verarbeitungsfehler

Ed

Uberspannungsfehler

E3

Unterspannungsfehler

EY

Fehler beim Starten

ES

Encoder-Fehler

Eb

EEPROM-Speicherfehler

£

Fehler Motorphasenausfall

Lichtschranktest nicht bestanden

Steuerung in Vorblinklampe

Uberstromerkennung im Motor

Kommunikationsfehler zwischen Master und Slave

Ungiiltiger Handsender

o
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06. SCHALTPLAN

MM90-RGB MODUL (OPTIONAL)

06. SCHALTPLAN
MASTER / SLAVE (OPTIONAL)

* MM90-RGB
Modul

» Stromversorgung
12vDC | 30W

n Stecken Sie das MM90-RGB-Modul in die Steuerplatine;

 LED-Streifen
(Besfestien)

[F] schlieRen Sie die Kabel der LED-Streifen gemaR der Abbildung an;
B Um die Betriebsart des RGB-Moduls zu konfigurieren, siehe Parameter £9 » HA.

_@| * MM90-RS485 Modul

LE LALB

LE LALB

« UTP CAT 5
(maximal 100m)

n Stecken Sie das MM90-RS485-Modul in die MASTER-Platine und in die SLAVE Platine;
[ verbinden Sie die beiden Platinen mit einem UTP CAT 5-Kabe;

[E] setzen Sie den Parameter PI - /i5 auf der MASTER-Steuerplatine auf 000 und auf der SLAVE-
Steuerplatine auf /.

Deaktivieren Sie den Eco-Modus im Parameter P{J - £c = 1 sowohl in der MASTER-
Steuerung als auch in der SLAVE- Steuerung.

m 17B Mataviins®
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07. FEHLERBEHEBUNG

ANWEISUNGEN FUR ENDVERBRAUCHER/TECHNIKER

Anomalie

* Motor
funktioniert
nicht.

Vorgehensweise

- Uberpriifen Sie, ob
die Stromversorgung
an die Automatisierung
angeschlossen ist und
funktioniert.

Verhalten

« Funktioniert immer
noch nicht.

Vorgehensweise I

» Wenden Sie sich an
einen MOTORLINE
Techniker.

Die Ursache des Problems herausfinden

1. Offnen Sie das Steuerung und priifen Sie, ob es mit Strom versorgt wird.

2« Uberpriifen Sie die Eingangssicherungen der Steuerung.

3+ Wenn der Motor anspringt, liegt das Problem an der Steuerung. Entfernen Sie diese und senden Sie es zur Diagnose an den technischen Service
von MOTORLINE.

4 « Wenn der Motor nicht anspringt, entfernen Sie ihn vom Installationsort und senden Sie ihn zur Diagnose an den technischen Service von
MOTORLINE.

« Motor bewegt
sich nicht,
macht aber
Gerausche.

« Entriegeln Sie den
Motor und bewegen Sie
das elektromechanische
Schranke manuell, um
das Tor auf mechanische
Probleme zu tberpriifen.

« Auf Probleme
gestossen?

« Wenden Sie sich an
einen Techniker fiir
elektromechanische
Schranke.

Uberpriifen Sie alle Achsen und Bewegungssysteme, die mit dem automatischen Schranke und der Automatisierung verbunden sind, um
herauszufinden, wo das Problem liegt.

+ Bewegt sich das
elektromechanische
Schranke leicht?

« Wenden Sie sich an
einen MOTORLINE
Techniker.

1+ Wenn der Motor lduft, liegt das Problem an der Steuerung. Entfernen Sie diese und senden Sie es zur Diagnose an den technischen Service von
MOTORLINE.
2 - Wenn der Motor nicht anspringt, entfernen Sie ihn und senden Sie ihn zur Diagnose an den technischen Service von MOTORLINE.

« Motor o6ffnet,
schliesst aber
nicht.

 Den Motor

entriegeln und das
elektromechanische
Schranke manuell in die
geschlossene Position
bringen.

Blockieren Sie die
Motoren erneut.
Schalten Sie den
Hauptschalter 5
Sekunden lang aus und
dann wieder ein. Geben
Sie den Befehl zum
offnen.

« Elektromechanisches
Schranke o6ffnet,
aber schliesst nicht.

1 Uberpriifen Sie,

ob sich vor den
Lichtschranken
Hindernisse befinden.

2 - Uberpriifen Sie, ob
eines der Steuergerdte
(Schliisselschalter,
Taster, Video-
Gegensprechanlage
usw.) des Tores
angeschlossen ist, und
ein permanentes Signal

an die Steuerung sendet.

3+ Wenden Sie sich
an einen MOTORLINE
Techniker.

Alle MOTORLINE Steuerungen verfiigen liber LEDs, mit denen Sie leicht feststellen konnen, welche Gerdte Anomalien aufweisen. In normalen
Situationen leuchten alle LEDs der Sicherheitseinrichtungen (DS). Alle LEDs der START Schaltkreise bleiben in normalen Situationen aus.

Wenn die LEDs des Gerats nicht alle leuchten, liegt eine Fehlfunktion in den Sicherheitssystemen (Lichtschranken, Sicherheitsbander) vor. Wenn die
START LEDs leuchten, gibt ein Gerdt ein permanenten Signal die Steuerung.

A) SICHERHEITSSYSTEME:

1+ Schliessen Sie mit einem Shunt/Briicke alle Sicherheitssysteme der Steuerung. Wenn die Automatisierung normal funktioniert, analysieren Sie,
welches Gerat problematisch ist

2 - Entfernen Sie jeweils einen Shunt, bis Sie feststellen, welches Gerat fehlerhaft ist.

3 Tauschen Sie dieses Gerat gegen ein funktionsfahiges aus und iiberpriifen Sie, ob die Automatisierung mit allen anderen Geraten ordnungsgeman
funktioniert. Wenn Sie einen weiteren Defekt feststellen, fiihren Sie die gleichen Schritte aus, bis Sie alle Probleme entdeckt haben.

B) START SYSTEMS:
1+ Trennen Sie alle an den START Anschluss (LO und LS) angeschlossenen Kabel.
2 - Wenn die LED erloschen ist, schliessen Sie jeweils ein Gerat wieder an, bis Sie feststellen, welches Gerat defekt ist.

HINWEIS:
Wenn die in den Punkten A) und B) beschriebenen Verfahren nicht funktionieren, entfernen Sie die Steuerung und senden Sie diese zur Diagnose an
den technischen Service von MOTORLINE.

» Motor fahrt

« Entriegeln Sie den
Motor und bewegen Sie
das elektromechanische

« Auf Probleme
gestossen?

« Wenden Sie sich an
einen Techniker fiir
elektromechanische
Schranke.

Uberpriifen Sie alle Achsen und Bewegungssysteme, die mit dem automatischen Schranke und der Automatisierung verbunden sind, um
herauszufinden, wo das Problem liegt.

1+ Wenn der Motor nicht anspringt, entfernen Sie ihn und senden Sie ihn zur Diagnose an den technischen Service von MOTORLINE.
2« Wenn der Motor lauft und das baum im vollen Hub mit maximaler Kraft gut bewegt, liegt das Problem an der Steuerung. Fiihren Sie eine neue

nicht voll. Schranke manuell, um programmierung fiir die Arbeitszeit des Motors und weisen Sie die erforderlichen Offnungs- und SchlieRzeiten mit der entsprechenden Kraft zu.
das Tor auf mechanische | - Bewegt sich das « Wenden Sie sich an 3+ Wenn dies nicht funktioniert, miissen Sie das Steuerung entfernen und zur Diagnose an die MOTORLINE Dienste senden.
Probleme zu iiberpriifen. | elektromechanische | einen MOTORLINE
Schranke leicht? Techniker. HINWEIS:
Die Einstellung der Kraft der Steuerung sollte ausreichen, um das automatische Schranke zu 6ffnen und zu schliessen, ohne dass es anhalt, aber mit
ein wenig Aufwand einer Person, um es anzuhalten. Im Falle eines Ausfalls der Sicherheitssysteme kann das automatische Schranke niemals physische
Schaden an Hindernissen (Fahrzeugen, Personen usw.) verursachen.
Makaviins® 18 m
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